
3-part Diff Hematology Analyzer 
KEMENKES RI AKD 20205320379 FITUR

FortaceDxH380

Memiliki keunggulan
Alat Kesehatan Dalam Negeri (AKD)
Tercepat di kelas 3-diff AKD
Sistem kontrol dan kalibrator internal
Software yang mudah untuk dioperasikan
Dapat melakukan pemeriksaan 22 parameter 
Tampilan bahasa Indonesia dan 12 bahasa lainnya

Memiliki kecepatan tercepat 
di kelasnya, sampai 80 tes/jam

Dilengkapi kontrol dan 
kalibrator internal

Hanya membutuhkan
25 µL volume sampel

Dilengkapi fitur 
pre-dilution 

Fleksibel: memiliki 3 jenis 
adaptor tabung sampel

Kapasitas penyimpanan 
sampai 10.000

linktr.ee/isotekindo

FortaceDx H380

Software yang user friendly 
dengan bahasa Indonesia

20240924/YEZ



Spesifikasi
Volume sampel

25 µm untuk mode normal
50 µm untuk mode prediluted

Kecepatan
80 test/jam

Layar
320 x 240 dots, LCD bewarna

Tambahan
1D/2D barcode scanner

Sistem Komunikasi
Ethernet bidirectional HL7 untuk LIS 

Bahasa
Indonesia, Inggris, Jerman, Itali, Prancis,
Ceko, Portugis, Polandia, Spanyol,
Vietnam, Rusia, Yunani, Hungaria

Sumber Tenaga
Wide power supply: AC 100-240V,
50/60Hz, 350VA

Dimensi
12 Kg

Parameter
WBC, LYM, MID, GRA, LYM%, GRA%, MID%,
RBC, HCT, MCV, HGB, MCH, MCHC, PLT,
PCT, MVP, P-LCC, P-LCR, RDW-CV, RDW-
SD, PWD-CV, PDW-SD

Metodologi tes
Prinsip pengukuran impedansi
Untuk HGB dengan absorbance

Kalibrasi
Manual dan otomatis

Quality control
Grafik Levy-Jennings  

Chamber Perhitungan
Diameter apertures 70 µm (RBC/PLT)
Diameter apertures 100 µm (WBC)

Kapasitas penyimpanan
10.000 hasil test

Printer
Build in thermal printer
Eksternal
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